
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Naprawa nawierzchni dróg Parku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Drawieński Park Narodowy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321169489

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Leśników 2

1.4.2.) Miejscowość: Drawno

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-220

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dpn@dpn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dpn.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2025/BZP 00444239

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na mechanicznym wyrównywaniu dróg leśnych gruntowych
stanowiących fragmenty szlaków turystycznych, dojazdów pożarowych, dojazdów do punktów czerpania wody wraz z
uzupełnieniem ubytków w tych drogach materiałem (kruszywem) dostarczonym przez Zamawiającego.
Naprawa nawierzchni dróg polegać będzie na dowiezieniu, rozplantowaniu kruszywa na uszkodzonych odcinkach dróg po
uprzednim usunięciu ewentualnych zastoisk wody czy błota wraz z miejscowym wyrównaniem naprawionego odcinka drogi
oraz zagęszczeniem wałem lub innym urządzeniem spełniającym określone warunki.
Odcinek drogi podlegający równaniu i profilowaniu (równiarką) należy wykonać przy odpowiednich warunkach pogodowych.
Jeśli po jednokrotnym przejeździe równania droga nie spełni wymaganych warunków, należy równanie powtórzyć.
Przy drugim przejeździe pracuje się z gruntem z pierwszego przejazdu. Należy nagarnąć grunt w miejsca, w których brakuje
ziemi.
Długość dróg przeznaczonych do mechanicznego wyrównywania wynosi 5 650 mb.
Średnia szerokość dróg przeznaczonych do mechanicznego wyrównywania wynosi 4 mb.
Ilość kruszywa przeznaczona do uzupełnienia ubytków wynosi:
- 588 ton kruszywa o frakcji 0-31,5 mm
- 81 ton kruszywa o frakcji 32-60 mm
Łącznie: 669 ton.
Kruszywo dostarcza Zamawiający. W załączniku nr 5 do SWZ znajduje się mapa z zaniesionymi punktami składowania
kruszywa.
Maksymalna odległość dowozu kruszywa od miejsca składowania do miejsc uzupełnienia wynosi 15 km.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Drawieńskiego Parku Narodowego.

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na mechanicznym wyrównywaniu dróg leśnych gruntowych
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stanowiących fragmenty szlaków turystycznych, dojazdów pożarowych, dojazdów do punktów czerpania wody wraz z
uzupełnieniem ubytków w tych drogach materiałem (kruszywem) dostarczonym przez Zamawiającego.
Naprawa nawierzchni dróg polegać będzie na dowiezieniu, rozplantowaniu kruszywa na uszkodzonych odcinkach dróg po
uprzednim usunięciu ewentualnych zastoisk wody czy błota wraz z miejscowym wyrównaniem naprawionego odcinka drogi
oraz zagęszczeniem wałem lub innym urządzeniem spełniającym określone warunki.
Odcinek drogi podlegający równaniu i profilowaniu (równiarką) należy wykonać przy odpowiednich warunkach pogodowych.
Jeśli po jednokrotnym przejeździe równania droga nie spełni wymaganych warunków, należy równanie powtórzyć.
Przy drugim przejeździe pracuje się z gruntem z pierwszego przejazdu. Należy nagarnąć grunt w miejsca, w których brakuje
ziemi.
Długość dróg przeznaczonych do mechanicznego wyrównywania wynosi 5 650 mb.
Średnia szerokość dróg przeznaczonych do mechanicznego wyrównywania wynosi 4 mb.
Ilość kruszywa przeznaczona do uzupełnienia ubytków wynosi:
- 590 ton kruszywa o frakcji 0-31,5 mm
- 85 ton kruszywa o frakcji 32-60 mm
Łącznie: 675 ton.
Kruszywo dostarcza Zamawiający. W załączniku nr 5 do SWZ znajduje się mapa z zaniesionymi punktami składowania
kruszywa.
Maksymalna odległość dowozu kruszywa od miejsca składowania do miejsc uzupełnienia wynosi 15 km.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Drawieńskiego Parku Narodowego.
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